	PROGRAMA NUMERO 1
BASICO

Led VAR portb.0
NOMBRE:
       HIGH Led
       PAUSE 1000
       LOW Led
       PAUSE 1000
GOTO NOMBRE
END

	PROGRAMA NUMERO 2
CON EL PUERTO RA.0 CONVERTIDO EN DIGITAL

Cmcom=7 ; apaga los comparadores del puerto A y los convierte en digitales

Led VAR porta.0

NOMBRE:
    HIGH Led
    PAUSE 1000
    LOW Led
    PAUSE 1000
GOTO NOMBRE
END



	PROGRAMA NUMERO 3
UTILIZANDO TOOGLE que sirve para invertir el estado del puerto

Led VAR portb.0
NOMBRE:
       LOW Led
       PAUSE 1000
       TOGGLE Led
       PAUSE 1000
GOTO NOMBRE

	PROGRAMA NUMERO 4
Manejando el puerto RB.0 únicamente como salida

TRISB=%0              ; indica que solo el puerto  
                                  rb.0 es salida
NOMBRE:
          Portb.0=1
          PAUSE 1000
          Portb.0=0
          PAUSE 1000
GOTO NOMBRE


	EJERCICIO
Utilizando cualquiera de los modelos de programa, coloque la primera pausa en 2000 y la segunda en 500 y observe
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